26. Reakce sodíku a hořčíku s oxidem uhličitým

Téma učiva: Kovy a jejich sloučeniny

Pomůcky: frakční baňka s odvodnou trubičkou (100ml), dělící nálevka (100ml), stojan, kruh, klemy, svorky, odměrný válec (250 – 500 ml), zkumavka, skelná vata, miska s pískem, zaváděcí trubice, kahan, ochranné pomůcky, (promývací baňka, kyselina sírová)
Chemikálie: uhličitan vápenatý, HCl (w=20%), sodík, hořčík

Pracovní postup: Sestavíme aparaturu pro vývoj plynu. Do frakční baňky dáme 5 g uhličitanu vápenatého. Dělící nálevku naplníme cca do poloviny zředěnou kyselinou chlorovodíkovou. Na vývod frakční baňky nasadíme gumovou hadičku zakončenou skleněnou trubičkou, kterou zasuneme na dno válce. Poté začneme vyvíjet plyn. Zda je válec naplněn oxidem uhličitým zjistíme vložením zapálené špejle do válce. Plyn jímáme do odměrného válce a zkumavky.

(Alternativně můžeme za aparaturu na vývoj plynu připojit promývací baňku naplněnou koncentrovanou kyselinou sírovou, pokud chceme produkovat vysušený plyn.)
Do zkumavky vhodíme kousek sodíku, zkumavku uzavřeme malým smotkem skelné vaty. Nasadíme si ochranný štít a zkumavku opatrně zahříváme. Jakmile začne probíhat reakce, podložíme zkumavku na kovovou miskou s pískem a pozorujeme průběh reakce.
Válec naplněný oxidem uhličitým postavíme do kovové misky s pískem. Zapálíme hořčíkovou pásku a vhodíme ji ke dnu válce (používejte válec k tomuto účelu určený vedoucím cvičení). Pozorujeme průběh reakce. 
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